
ハウス電子マネーチャージ機
SCH-100 Series

SCH-100 スタンダードタイプ

SCH-101 磁気カード対応タイプ

お 客 様 の 最 適 な１台 へ
スタイリッシュなデザインの
ハウス電子マネーチャージ機。

意匠登録(1723935,1723936)

SCH-100
スタンダードタイプ（卓上型）

二次元バーコード
読取り対応

非接触ICカード対応

紙幣収納
大容量1000枚

※４券種（千円・二千円・五千円・一万円）対応

１000

磁気カード対応
※オプション

レシート
プリンター付

ちょうどいい、大画面の
タッチパネル

※写真はイメージです。



●リーフレット掲載商品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。
　また、実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際には販売店でお確かめ下さい。 お問い合せ・ご相談は下記の窓口へどうぞ

東 京 都 千 代 田 区 九 段 北１ - ３ -１ 　 V O R T 九 段 下 7 F
〒102-0073 ☎ (03) 3265-3431(代表)   FAX (03) 3265-3588
大 阪 市 北 区 西 天 満 ５ - １ - １ 　 セ ヤ マ ビ ル７Ｆ
〒530-0047 ☎ (06) 4709-7007(代表)    FAX (06) 4709-7008
福 岡 県 福 岡 市 中 央 区 舞 鶴 ３ - １ - 2 2 　 S ビ ル５Ｆ
〒810-0073 ☎ (092) 738-8411(代表)

    
FAX (092) 738-8423

http://web.sanwa-newtec.co.jp/

東日本 営業所

西日本営業所

九 州 営 業 所

W e bサイト

● 開発・製造元 ISO 9001 取得（開発技術センター、清武工場、国富工場）
ISO 14001 取得（開発技術センター、清武工場、国富工場）

特 徴

ちょうどいい大画面の
タッチパネルディスプレイで
スマートな体験を提供。

10.1インチの見易くて、ちょうどいいサイズの
タッチパネルディスプレイが魅力。
快適なタッチ操作性でスマートなチャージ体験
をご提供いたします。

スマホやカードを置く台と紙幣やレシート部
（※1磁気カード挿入はオプションです。）など
の操作部を手元に配置した使い易いデザイン
です。

アプリケーションの開発は、アンドロイドＯＳ上にて可能。

機能を手元に配置した
使い易いデザイン。

二次元バーコード読取り部

ICカードかざし部

紙幣挿入部
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レシートプリンター

磁気カード挿入部※1

スピーカーを標準搭載しています。
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５

音声操作ガイダンスで操作がわかり易い。

●オプション

磁気リーダライター部
オプションにて磁気カード
対応もご用意しております。

組立式の架台
自立用の架台もご用意して
おります。
ご利用環境に適した設置方
法をお選びいただけます。

※1
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10.1inch

※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触 ICカード技術方式です。
※MIFAREは、NXPセミコンダクターズ社の登録商標です。

型式
外形寸法
重量
設置環境
液晶ディスプレイ
レシートプリンター

紙幣処理部

２次元バーコードリーダー部
非接触IC部

スピーカー
人感センサー
電源
消費電力
電源入力
電源コード
外部通信
OS
オプション

卓上型：約 W300×H682×D320（mm）　※突起含まず 

設置場所：室内　※風通しが良く、熱が篭らない場所 
10.1インチ(TFTカラー)　タッチパネル(静電容量方式)

ロール紙投げ込みタイプ
印刷方式：サーマルラインドット　　用紙幅：57.5±0.5mm　　印字速度：MAX.170mm/sec　※印字速度は条件により変化します。

入金金種：千円、二千円、五千円、一万円　　　金庫容量：約1000枚　
※開閉用鍵付　　※紙幣処理部（紙幣識別機）の取り外し可能です。

読取窓サイズ：約40×40㎜ 

 
音圧レベル(dB)：82±2

検知範囲：製品前面　約2m 
電源入力： AC100V±10％　50Hzまたは60Hz

約50W
適合電源プラグ：３Ｐタイプ 

AC100V±10％　50Hzまたは60Hz　約3m
有線・無線LAN / USB
Android 7/11

架台１式：架台支柱、架台天板、転倒防止板　　組立時サイズ：約 W500×H700×D500（mm）　　重さ：24.8kg

卓上型：約 22kg

磁気リーダライター部
カード仕様：JIS-X-6301Ⅱ型に適合するカード
※詳しくは、販売店までお確かめください。

ー

卓上型：約 21kg

通信距離：約20㎜
FeliCa Lite-S：IDmと暗号化されていない共通領域の読込みのみ可能です。
MIFARE Classic 1K：UIDとブロック単位の読込みのみ可能です。 

SCH-100（スタンダードタイプ） SCH-101（磁気カード対応タイプ）
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SCH-101
磁気カード対応タイプ（架台型）


